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SDI
Удлиняем SDI линии

Схема подключения

передача SDI-сигнала стандартной 
и высокой чёткости.
Совместимо со стандартом  
SMPTE-292M
настройка автоматическая
длина линии передачи HD-SDI  
до 200 м.

Режим передачи HD-SDI – 1,485 Гбит/с
Видеоформаты 576i, 720p, 1080i.
кабель связи – RG-6, RG-59  
или аналогичные

Ретранслятор

AVT-SDI630 
активный ретранслятор 
HD-SDI по 
коаксиальному кабелю 
(удлинитель SDI)

Важно! 
акТиВный РеТРанСляТоР AVT-SDI630 пРедназначен 
для иСпользоВания С коакСиальными кабелями 
RG-6, RG-59 или аналоГичными по хаРакТеРиСТикам. 
иСпользоВание коакСиальных кабелей С более 
низкими хаРакТеРиСТиками можеТ пРиВеСТи к 
Уменьшению дальноСТи пеРедачи.



Передатчик и приемник

AVT-EOC863
(до 1500 м)

IP видео
По коаксиальным  
линиям до 1500 м

схема Подключения

комплект (пара) пассивных 
Ethernet over COAX адаптеров 
(приемопередатчиков)
для передачи IP видео по 
коаксиальному кабелю.
длина линии передачи до 250 м.

не требует питания.
стандарт 10BaseT.
Режим передачи – полудуплекс.
Встроенная защита линии.
не требует IP- MAC- адресации.
модификация AVT-EOC855 – 
адаптирована для кабеля «витая пара» 
до 250 м

Приемопередатчик

AVT-EOC850
(до 250 м)

Важно! 
УстРойстВа AVT-EOC850, AVT-EOC855, AVT-EOC863 и AVT-EOC863Р ПРедназначены для 
ПеРедачи Видеосигнала от IP ВидеокамеРы до ПеРсонального комПьютеРа, 
ВидеосеРВеРа или дРУгого УстРойстВа локальной Вычислительной сети.

комплект (пара) Ethernet over COAX 
адаптеров (приемник/передатчик)
для передачи IP видео  
по коаксиальному кабелю.
скорость передачи 10/100 мбит/с
автоопределение скорости 
передачи.
Режим передачи – дуплекс.
интерфейс Ethernet:  
стандарт 10Base-T/100Base-TX 
(IEEE802.3/IEEE802.3u).

скорость передачи информации между 
адаптерами (TCP) 36 мбит/с или выше 
(кабель RG-6/U).
максимальное расстояние передачи 
информации – до 1500 м.
не требует IP- MAC- адресации.
Питание:  
–  от двух адаптеров питания (12V DC  

на приемник, 12V DC на передатчик)
–  от одного 24В с любой стороны 

системы передачи.
модификация AVT-EOC863Р  –  c функцией 
PoE IEEE 802.3af. (до 500 м/12 Ватт)
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