
960H
960H ДЛЯ ДЛИННЫХ 

КОАКСИАЛЬНЫХ 
ЛИНИЙ

Серийное производство. 
Требуйте в торговых организациях!

СХемА пОДКЛючеНИЯ*

*Оборудование устанавливается на приемной стороне, что значительно облегчает  монтаж и ввод в эксплуатацию

Одноканальный активный  
усилитель видеосигнала 
для коаксиального кабеля.
Дальность передачи видеосигнала 
разрешением 960H до 1500 метров.
Точная настройка.
Встроенная многоуровневая защита 
по всем цепям подключения.

Напряжение питания – (9 ... 15)V DC. 
Токопотребление - не более 25мА. 
Вход/выход – под клеммы. 
Габариты – 100х36х26 мм. 
Возможна установка в 19” стойку 
с использованием монтажной планки 
AVT-10ХХ17

Одноканальный активный  
усилитель видеосигнала с 
гальванической развязкой для 
коаксиального кабеля.
Дальность передачи видеосигнала 
разрешением 960H до 2000 метров.
Точная настройка.
Защита от токовой земляной петли.
Встроенная многоуровневая защита 
по всем цепям подключения.

Вход/выход - BNC. 
Напряжение питания - (9 ... 15)V DC. 
Токопотребление - не более 25мА. 
Габариты - 85х42х50 мм. 
Возможна установка в 19” стойку 
с использованием монтажной планки 
AVT-10XX15.

Видеоусилитель 

AVT-EXC870 
(до 1500 м) 

Видеоусилитель 
со встроенной 
гальванической 
развязкой 

AVT-EXC871 
(до 2000м)

ВСе уСТрОЙСТВА ОСНАщеНЫ ДОпОЛНИТеЛЬНЫмИ урОВНЯмИ ЗАщИТЫ ОТ ГрОЗОВЫХ 
рАЗрЯДОВ И ВОЗДеЙСТВИЯ СеТеВОГО НАпрЯжеНИЯ, В ТОм чИСЛе ВСТрОеННЫмИ 
СВерХбЫСТрОДеЙСТВующИмИ САмОВОССТАНАВЛИВАющИмИСЯ эЛемеНТАмИ.



Важно! 
Изолирующий трансформатор,  
на базе которого реализованы встроенные 
гальванические развязки оборудования 
обеспечивает прохождение видеосигнала 
960Н без искажений и снижения разрешения.

16-ти канальный активный 
усилитель видеосигнала для 
коаксиального кабеля. 

Установка в 19″ стойку (высота 2U).

Дальность передачи видеосигнала 
разрешением 960H до 1500 метров.  

Точная настройка на лицевой 
панели. 

Встроенная многоуровневая защита 
по всем цепям подключения.

Вход/выход – BNC. 
Напряжение питания – 12V DC. 
Токопотребление – не более 480 мА.

16-ти канальный активный 
усилитель видеосигнала 960H для 
коаксиального кабеля.

Установка в 19″ стойку (высота 2U).

Дальность передачи видеосигнала 
разрешением 960H до 2000 метров.

Точная настройка на лицевой панели.

Встроенная многоуровневая защита 
по всем цепям подключения. 

Встроенная быстродействующая 
самовосстанавливающаяся защита 
с использованием технологии Tran-
sient Blocking Unit (TBU) 

Встроенная защита от грозовых 
разрядов и воздействия сетевого 
напряжения.

Вход/выход – BNC.
Напряжение питания – 12VDC.
Токопотребление – не более 480 мА.
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ООО «ИНФОТЕХ» владелец торговой марки Uni-R	
Техническая поддержка +7 (800) 550-34-11

Многоканальный 
видеоусилитель 

AVT-16EXC870I 
(до 1500м)

Многоканальный 
видеоусилитель  
со сверхвысокой  
степенью защиты 
AVT-16EXC873I 
(до 2000м)
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