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960H
ПодавиТели Помех

UTP
Схема ПодКлЮЧеНиЯ

ваЖНо! 
ПодавиТели Помех длЯ видеоСиСТем На Кабе-
ле «виТаЯ Пара» AVT-TNB560 и AVT-TNB571 шТаТНо 
фуНКциоНируЮТ С ПередаТЧиКами и ПриемНи-
Ками длЯ виТой Пары лЮбой марКи и лЮбоГо 
ПроизводиТелЯ.

активный  
подавитель помех

AVT-TNB571

Пассивный подавитель помех 
на аналоговом видеосигнале 
для кабеля «витая пара».
Поддержка стандарта 960Н
область применения – 
низкочастотные помехи 
низкого и средне-низкого 
уровня
Не требует настройки.
Не требует питания.
встроенная аппаратная 
защита от разрушающих 
воздействий.

вход/выход – клеммы.
Габариты – 85×42×50 мм.
адаптирован для 19" стойки 
с использованием монтажной 
планки AVT-10XX15.

Пассивный  
подавитель помех

AVT-TNB560

Пассивный подавитель помех 
на аналоговом видеосигнале 
для кабеля «витая пара».
Поддержка стандарта 960Н.
встроенная функция 
декодирования синфазного 
сигнала.
область применения – помехи 
средне-высокого и высокого 
уровня во всем диапазоне 
частот видеосигнала 960Н.
общее ослабление помехи 
– −80дб, в том числе 10 КГц – 
–20дб, 10 мГц – −80дб

вход/выход – клеммы.
Габариты – 85х42х50 мм.
адаптирован для 19" стойки  
с использованием монтажной 
планки AVT-10XX15.

Камера

Передатчик

UTP

AVT-TNB560

Приемник монитор
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